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Projectspecifieke afkortingen

Binnen deze VS1 wordt aan de  volgende projectspecifieke afkortingen de bijgeschreven betekenis toegekend:

BSP Sector Beheersstrategie en Programmering Infrastructuur van de Directie Beheer en
Uitvoering van de provincie Noord  -Holland

EHS Ecologische hoofdstructuur

ERBI Eisen en Richtlijnen Bouw - en Infraobjecten provincie Noord  -Holland
EVZ Ecologische verbindingszone

FERBI Functionele Eisen en Richtlijnen voor Bouw - en Infraobjecten N23 Westfrisiaweg
HHNK Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

MER Milieu Effect Rapportage

N23 WFW | Systeem N23 Westfrisiaweg

PB N23 Projectbureau N23 Westfrisiaweg

PIP Inpassingsplan Westfrisiaweg

PNH Provincie Noord -Holland

PVR Profiel van Vrije Ruimte

SE Systems Engineering

UAV-gc Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde contracten
VS1 Vraagspecificatie Eisen (1)

WFW Westfrisiaweg (provinciale weg 'N23')

Wgh Wet Geluidhinder

In het laatste hoofdstuk van deze VS1 wordt eveneens een lijst met begripsbepalingen verstrekt voor een
aantal generieke begrippen.
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1. Inleiding

1.1. Algemeen

De provincie Noord -Holland, Projectbureau N23, heeft e r voor gekozen om de opwaardering van de N23

Westfrisiaweg aan de hand van een geintegreerd contract op basis van de UAV -GC 2005 te realiseren. De
Overeenkomst omvat onder andere het verrichten van Ontwerpwerkzaamheden en
Uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de gewenste opwaardering .

Dit document 'Vraagspecificatie Eisen (1) (VS1) maakt deel uit van de Vraagspecificatie. Dit document bevat
de eisen die gesteld worden aan het functioneren v an het 'Systeem N23 Westfrisiaweg' na realisatie van het
Werk.

1.2. Leeswijzer

Deze leeswijzer vormt een toelichting op (de totstandkoming van) de VS1. Middels deze leeswijzer wenst
Opdrachtgever inzicht te verlenen in het doorlopen proces om zodoende de Opdrac htnemer meer context te
verschaffen waarbinnen de VS1 gelezen dient te worden. Voorts wordt ingegaan op een aantal specifieke
risico's en hoe deze in de VS1 hun plek hebben gevonden.

De Opdrachtgever heeft tot op heden voor het project N23 Westfrisiaweg z orgvuldig een precair en
omvangrijk proces doorlopen. Binnen meerdere sporen (deelprocessen), waaronder grondverweving,
ruimtelijke inpassing en ontwerp, heeft de provincie Noord -Holland stappen gezet. Het traject is aanvankelijk

opgestart met als doel om het project N23 Westfrisiaweg in meerdere tracés, onder andere middels
traditionele bestekken, separaat aan te besteden. Gaandeweg het proces is gekozen om de realisatie het
gehele tracé door middel van één geintegreerd contract te vermarkten. Onderzoeken en werkzaamheden van
de Opdrachtgever in het voortraject sluiten dus niet altijd naadloos aan op de gekozen contractvorm. Op een

aantal vlakken is in de VS1 een stap terug gedaan, zodoende is waar mogelijk oplossingsvrijheid voor de
Opdrachtnemer gecreéerd

Opdrachtgever heeft getracht middels de Overeenkomst de verantwoordelijkheden zo goed mogelijk te
verdelen over de kwaliteiten en drijfveren van partijen. Opdrachtgever heeft zich daarom zelf gefocust op de
ruimtelijke en planologische inpassing van het project. Ook heeft Opdrachtgever keuzes gemaakt op
systeemniveau, subsysteemniveau en objectniveau, bijvoorbeeld de tracékeuze en de verkeerskundige
oplossingen. Voor Opdrachtnemer liggen de verantwoordelijkheden bij het nader uitwerken van het ontwerp

tot een uitvoeringsgereed ontwerp en vervolgens bij de uitvoering daarvan.

1.3. Opzet Vraagspecificatie

Deze VS1 is als volgt opgebouwd:

Allereerst wordt nader ingegaan op het specificatieniveau van de VS1 (8 1.4);

Hoofdstuk 2 geeft de scope en systeembeschrijvi ng van de N23 Westfrisiaweg;

Hoofdstuk 3 geeft een toelichting over de Referenties bij de VS1;

Hoofdstuk 4 geeft een toelichting over de toegepaste eiscategorieén;

Hoofdstuk 5 bevat de eisen aan het Werk;

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht en een toelichting op de verificatiemogelijkheden, waarna in;
Hoofdstuk 7 geeft van nog een aantal begrippen een definitie.

=A =4 =4 -4 -4 -4 -4
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Deze VS1 bevat een aantal Referenties die een integraal onderdeel vormen van het document. In hoofdstuk 3
wordt een toelichting gegeven over de status van deze Referenties en daarmee de beoogde omgang hiermee
door de Opdrachtnemer bij de invulling van zijn Werkzaamheden.

De hoofdstuk - en paragraafindeling volgen een logische opbouw en zijn gepresenteerd in de voorafgaande
inhoudsopgaves. Eisen aan Werk zaamh eden (Proceseisen) zijn in de Vraagspecificatie Proces ( 2) te vinden.

1.4. Overweging specificatieniveau Vraagspecificatie

Allereerst wordt nader ingegaan op het specificatieniveau van de VS1. De inrichting en invulling van deze
Vraagspecificatie, en daarm ee de wijze van specificeren, is tot stand gekomen aan de hand van een analyse
van de ontwerpresultaten zoals deze als projectspecifieke Referentie bij deze VS1 zijn bijgesloten, alsmede
zoals deze als verstrekte informatie op een andere wijze onderdeel ui tmaken van de Overeenkomst.
Binnen de gekozen systematiek zijn de eisen aan de N23 Westfrisiaweg (het Werk) door middel van een top
down benadering gespecificeerd:

i De oorspronkelijke hoofddoelen met bijhorende systeemeisen hebben de eerste vertrekpunten
gevormd voor de (ontwerp)werkzaamheden van de Opdrachtgever;

i Vervolgens is aan deze doelen en eisen een, voor de betreffende fase, passende invulling gegeven tot
op een ontwerpniveau wat op onderdelen balanceert tussen voorontwerp en definitief ontwerp. De m
deze Vraagspecificatie verstrekte projectspecifieke ontwerpreferenties vertegenwoordigen deze
passende invulling, met als eindverbeelding het zogenoemde 'Basisontwerp’;

et

i Daar waar de Opdrachtgever nog wel een relevant of kritiek ontwerpfacet en/of aspect onderkent ten
aanzien van het gewenste eindresultaat waarin het Basisontwerp nog niet voorziet, zijn aanvullende

eisen gesteld (zie onder meer FERBI N23). Dit uiteraard voor zover deze risico's binnen de fase waarin
gespecificeerd en ontworpen wordt, voor de Opdrachtgever scherp kunnen zijn.

Binnen de kaders van de Overeenkomst is het vervolgens aan de Opdrachtnemer om de systematische en
volledige integratie tussen ontwerp en uitvoering te bewerkstelligen en de N23 Westfrisiaweg te realiseren. In
onderst aand figuur wordt het specificatieniveau schematisch gepresenteerd, afgezet tegen de omvang van de
Werkzaamheden. Dit aan hand van het gebruikelijke 'V Model' vanuit Systems Engineering. In de volgende
paragrafen wordt ingegaan op de achterliggende gedacht e voor de gekozen specificatiewijze.

Vraagspecificatie Eisen (1) 16 mei 2013
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Het 'V Model' binnen specificatieproces N23 Westfrisiaweg

Eisen op systeem niveau
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Figuur 1: Specificatieniveau in relatie tot de omvang van de Werkzaamheden

1.4.1. Achtergrond specificatieniveau eisen

Kenmerkend voor deze Vraagspecificatie is het niveau tot waarop de (sub)syste men en objecten zijn
gespecificeerd. Voor sommige objecten is de specificatie en het ontwerp uitgewerkt tot op een relatief
gedetailleerd niveau. Het gaat hierbij onder meer om objecten gerelateerd aan het wegontwerp,
waterhuishouding en de openbare verlic  hting, waar voor andere objecten de specificatie juist weer
functioneel en (meer) oplossingsvrij is gehouden. Bijvoorbeeld voor de kunstwerken.

Gedurende het uitwerken van alle ontwerpinformatie (en dus ook het Basisontwerp) is door de Opdrachtgever

geen gebruik gemaakt van Systems Engineering (SE). Hoewel SE hierbij dus niet expliciet is toegepast, volgt

deze Vraagspecificatie wel het systeemdenken. Uiteraard is wel geverifieerd dat het basisontwerp voldoet aan

de eisen uit de VS1. Middels SEis het moge lijk om de geschiktheid van, en de eisen aan, het te realiseren
systeem helder te omschrijven. De Opdrachtnemer wordt, met de Overeenkomst als vertrekpunt, gevraagd

om SE toe te passen in zijn Werkzaamheden. De Opdrachtnemer dient de eisen uit het contract systematisch
uit te werken en aantoonbaar te verifiéren en valideren. Dit zodat aangetoond is dat wordt voldaan aan de

eisen.

De Opdrachtgever geeft middels deze Vraagspecificatie aan wat zijn verwachtingen zijn. De verwachtingen
liggen daarbij vast in d e eisen en de bij de Vraagspecificatie behorende Referenties. Alle onderdelen dienen

Vraagspecificatie Eisen (1) 16 mei 2013
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integraal, in samenhang, te worden geinterpreteerd binnen het systeem. Zo dienen alle onderliggende
onderdelen (subsystemen, objecten, componenten, elementen en materialen ) waaruit het gehele systeem
dient te worden opgebouwd, gezamenlijk te voldoen aan alle hiérarchisch hoger gelegen eisen van het
betreffende onderdeel tot op systeemniveau. Afhankelijk van de nadere uitwerking van de eisen, de
ontwerpinformatie en de te ki  ezen definitieve oplossingen, dienen aanvullende onderdelen ontworpen en
uitgevoerd te zijn, om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

De Opdrachtnemer dient derhalve zelf in het ontwerp alle nadere technische en constructieve oplossingen uit
te werken en te detailleren om objectief aantoonbaar te kunnen voldoen aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen. De eisen in combinatie met de Referenties gelden daarbij als vertrekpunt voor de
resultaten van de Ontwerpwerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamhede n.

Vraagspecificatie Eisen (1) 16 mei 2013
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2. Systeem: scope, functies en objecten

Onderdeel van de Werkzaamheden is het verder uitwerken van het Basisontwerp naar een integraal Definitief
Ontwerp.

Alvorens de eisen aan het te realiseren Werk worden gegeven (contractscope), wordt er eerst een
systeemdecompositie gemaakt van de N23 Westfrisiaweg. Hierbij wordt de N23 Westfrisiaweg als systeem
beschouwd. De contractscope wordt in deze paragraaf verder omschreven aan de hand van de scope van het
Werk in paragraaf 2.2. Een toelichting over gedeelt en van het Werk binnen en/of buiten de scope is
omschreven in paragraaf 2.4.

2.1. Systeemdefinitie

De systeemdefinitie luidt als volgt: 'N23 Westfrisiaweg'. Het systeem wordt kortweg aangeduid als 'N23 WFW'.
Het systeem vertegenwoordigt een opwaardering van de bestaande route van de N23 Westfrisiaweg en
daarmee een verbetering ten aanzien van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de
regio en beoogt daarmee de economische structuur en werkgelegenheid te bevorderen. Dit dient het systeem

te verwezenlijken door wegverkeer af te wikkelen middels: 1) h et creéren van verbindingen, 2)  het rijJden van
verkeer mogelijk te maken, 3) aan te sluiten op flankerende en kruisende wegennetten, 4) Kkruisen van
(externe) infrastructuur én, 5) door middel van een zorgvuldige inpassing in de omgeving. Een voornaam

onderdeel van het Systeem N23 WFW is de provinciale weg. Deze wordt in de eisen aangeduid als WFW.

2.2. Scope Werk

De scope van het Werk omvat de realisatie van het systeem N23 WFW met inbegrip van alle daar binnen
vallende objecten. Ook objecten buiten de systeemgrenzen die nodig zijn om het systeem functioneel en
fysiek aan te laten sluiten op de bestaande omgeving maken onderdeel uit van de scope.

De scope van het Werk is allereerst bepaald aan de hand van een systeemanalyse.

2.2.1. Functionele analyse systeem

De N23 Westfrisiaweg maakt , binnen de scope, functioneel gezien onderdeel uit van het provinciaal
wegennetwerk van de provincie Noord  -Holland en heeft als functie het afwikkelen van verkeer in de omgeving
Heerhugowaard (vanaf 'De Vaandel') tot de Houtribdijk te Enkhuizen. Fysiek gezien ligt de N23 Westfrisiaweg
echter eveneens te midden van veel externe systemen en zodoende flankeert en/of kruist de N23
Westfrisiaweg deze systemen.

In figuur 2 op de volgend e bladzijde is de relatie weergegeven tussen de diverse relevante systemen en
functies én de plek van de N23 WFW hierin. Het figuur presenteert het zogenaamde System of Systems en

toont de interactie tussen de verschillende systemen. Het System of Interest , de N23 WFW, staat centraal in
het diagram. De N23 WFW kan namelijk weliswaar als een op zichzelf staand systeem beschouwd worden,

maar het systeem dient uiteraard ingepast te zijn in de omgeving. Het figuur geeft daarmee aan in welke

context en samenhang het systeem N23 WFW gerealiseerd dient te zijn.

De functionele scope van het Werk is aangegeven binnen het zwart gestippelde kader. Te zien is hoe de N23
WFW overlap heeft met het waterbeheerssysteem, het ecologisch systeem (flora en fauna), het recrea tie- en
verblijfssysteem en het systeem met ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Ten aanzien van de
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mobiliteitsgerichte systemen heeft de N23 WFW overlap met het spoorsysteem, het nationale wegennetwerk

(A7), het onderliggende wegennetwerk en het fietsnetwerk.

Hiermee zijn de kaders tussen de interactie van het System of Interest met de omgeving, op een hoog
abstractieniveau, afgebakend. Door het System of Systems echter niet te beperken tot dit kader blijven de
relaties met overige systemen inzichtelijk. Bij de inleiding op de systeemeisen (zie paragraaf 5.2) wordt een

nadere specificatie van het System of Interest gegeven.

Figuur 2: System of Systems met System of Interest

Mobiliteitsysteem Wegvervoerssysteem

Wegennetwerk Systeem

Luchtvervoers- Watervervoers- Rijkswegen Provinciale wegen Lokale wegen
systeem systeem Systeem Systeem Systeem

N23 WFW

Waterkwantiteits-
systeem

Primaire Regionale

. waterkering - waterkering '

Waterbeheerssysteem

Flora
&
Fauna

Q

Vanuit de
systeema
nalyse is
de scope
nader
bepaald
aan de
hand van
een
systeemd
ecomposi
tie die
uiteenval
t in een
aantal
bomen.
Deze
worden
in de
volgende
paragraaf
gepresen
teerd,
allereerst
volgt een
toelichtin

De eerste boom, de functieboom in figuur 3, is een decompositie van de functies die het systeem ten minste
moet vervullen. De tweede set bomen, objectenbomen in de figuren 4 tot en met 8, bevatten een
decompositie van de fysieke objecten. De objecten worden hierbij geidentificeerd aan de hand van de te
vervullen functie. De bomen dra  gen zorg voor een gestructureerde samenhang. De Opdrachtnemer zal vanaf

het niveau tot waarop gespecificeerd is verder moeten ontwerpen waarbij aantoonbaar aan de eisen voldaan

wordt.
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2.2.2.  Functieboom

De hoofdfunctie die het systeem N23 WFW dient te vervullen is het afwikkelen van verkeer. Met behulp van de
voorgaande functionele analyse is deze functie verder gedecomponeerd. Door gebruik te maken van het

System of Systems is de decompositie in het juiste kader geplaatst.

De decompositie is verschillende mal en herhaald. De eerste decompositie van de functie 'Afwikkelen
wegverkeer' heeft geleid tot de volgende subfuncties:

Verbinden ;

Rijden mogelijk maken;

Kruisen infrastructuur;

Aansluiten;

Inpassen.

=A =4 -4 -8 -4

Deze functies zijn nodig om de bovenliggende functie te wa arborgen binnen de omgeving.

De eerste twee repetities zijn weergegeven in de functieboom in figuur 3. De functionele analyse behelst
echter meerdere decomposities. De hieruit voortkomen functies zijn terug te vinden in de functionele eisen
die zijn geste Id in hoofdstuk 5.

I

1.3 Kruisen

1.2 Rijden mogelijk

1.1 Verbinden

infrastructuur

maken

TIL

[
I
JI[]]

Figuur 3 Functieboom van N23 WFW

2.2.3. Objectenboom Systeem N23 WFW

Voor het systeem N23 WFW is vervolgens een objectenboom opgesteld. De objectenboom vormt, net als de
functieboom en de System of Systems, een schematische weergave van het systeem N23 WFW, waarbij het
systeem op hiérarchische wijze in objecten is onderverdeeld.

In de objectenboom in figuur 4 worden de volgende niveaus onderscheiden:
i Systeemniveau ;

Vraagspecificatie Eisen (1) 16 mei 2013



N23 Westfrisiaweg 13 ] 290

i Subsysteemniveau (geografische objecten);
i Subsubsysteemniveau (objecttypen).

De subsystemen zijn geografisch onderverdeeld in  vier tracés . Deze zijn:
i Subsysteem 1. Rondweg Heerhugowaard,;

i Subsysteem 2: Obdam - A7;

i Subsysteem 3: A7 - Markerwaardweg;

i Subsysteem 4: Markerwaardweg - Houtribdijk.

Per subsysteem is er op een abstract niveau onderscheid gemaakt in objecttypen (clusteringen) zoals
‘'verbindingen', 'kruisingen', 'aansluitingen' en ‘inpassingsobjecten’. Hierbij is getracht eenduidigheid te
behouden met voorgaande schematische weergaven van het sy steem. De inpassingsobjecten zijn
noodzakelijk om het systeem in de bestaande omgeving in te passen.

Op de volgende pagina's zijn de objectenbomen per subsysteem weergegeven. De decompositie van de

subsubsystemen gaat door tot objectniveau, welke allemaal geografische objecten zijn. Zodoende kan
Onderdoorgang 1 (overeenkomstig met kunstwerk 1) zowel bij 'Weg' als bij 'Fietspad' staan. De
Opdrachtnemer is echter vrij om deze twee objecte n te combineren tot één object.

De eisen aan het Werk zijn gek oppeld aan de gedefinieerde objecten. De eisen op objectniveau zijn eisen aan
geografische objecten, die gelden voor het betreffende specifieke object. De Opdrachtnemer dient het Werk,
ten minste bestaande uit de in de objectenbomen gepresenteerde systeemo nderdelen, te realiseren.

Daarnaast is de keuze gemaakt om een duiker(brug) waaraan specifieke eisen worden gesteld (b.v. een
ecologische verbi ndingszone) of welke terug komt in de Architectuurvisie als apart object te definiéren . De
overige duikers valle n onder de Inpassingsobjecten. Deze dienen te voldoen aan de generieke eisen gesteld

aan (nieuwe) duikers.
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1.11
Verbindingen

1.1.2
Kruisingen

113
Aansluitingen

1.1.4 Inpassings-
objecten

1.2.1
Verbindingen

1.2.2
Kruisingen

123
Aansluitingen

1.2.4 Inpassings-
objecten

TTL
TIL

Figuur 4, Objectenboom N23 WFW

1.3.1
Verbindingen

1.3.2
Kruisingen

133
Aansluitingen

1.3.4 Inpassings-
objecten
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2.2.4. Objectenboom Subsysteem 1: Rondweg Heerhugowaard

==

1.2 Subsysteem 2: 1.3 Subsysteem 3: 1.4 Subsysteem 4:

Obdam-A7 A7-Markerwaardweg Markerwaardweg-Houtribdijk

1.1.4 Inpassings-

1.1.1 Verbindingen objecten

1.1.2 Kruisingen 1.1.3 Aansluitingen

11211
Onderdoorgang 1:
M:ddenweg (Kw1)

(11311 Aansluiting 1: \
\ Krusemanlaan (N507) )

 saaax 3 —
‘ 11221 (1.1.3.2.1 Aansluiting 2: |
Onderdoorgang 1: Oostalk ‘
‘ Middenweg (KW1) A
- o —Sh
‘ 11222 N (1.1.3.2.2 Aansluiting 3: ‘

Onderdoorgang 2: ‘ N Obdammerdijk y.
L Molenweg (KW2) S

11231
Fietsbrug 3:
Ringvaart (KW05C)

1.1:2.3:2
Landbouwbrug 4:

{ Ringvaart (KWO05) )

( 11241
Spoorkruising I:
Spoorlijn Heerhugowaard -
| Hoom(kwos)

J

Figuur 5, Objectenboom Subsysteem 1
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In bovenstaande, en de hierop volgende, objectenbomen zijn diverse nummeringen aangebracht. De
nummering achter het object, b.v. Fietsbrug 3 of Aansluiting 1, zijn per object terug te vinden op het
Basisontwerp (respectieve lijk K3 en Al). Op het Basisontwerp zijn de volgende letter -nummercombinaties
gebruikt:

T W-nummers: Wegvakken;

i K-nummers: Kruisingen;

i A-nummers: Aansluitingen.

De nummering tussen haakjes, voornamelijk gebruikt bij Kruisingen, komt overeen met de
kunstwerknummering uit de Architectuurvisie. In de Architectuurvisie zijn namelijk niet alle tot het systeem
behorende objecten (of Kruisingen) opgenomen. Derhalve is er voor gekozen om beide nummers te
vermelden.
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2.2.5. Objectenboom Subsysteem 2: Obdam - A7

1.1 Subsysteem 1:

Rondweg Heerhugoweaard

1.3 Subsysteem 3: 1.4 Subsysteem 4

A7-Markerwaardweg Markerwoardweg-

1.2.1 Verbindingen

1.2.3 Aansluitingen St IS

objecten

Onderdoorgang 6: aansluiting 12:

— P

12211 ‘ [ 1.2.3.1.1 Geregelde |

Weerestraat (KW22) Rijksweg 7 (West)
\_ ,

v
12312 Geregelde
aansluiting 14:

\ Rijksweg 7 (Oost) J

12212
Onderdoorgang 7:

Dorpsstraat (KWSA) |

\

1.22.13
4{ Voetgangersbrug 9:
Wogmeer West (KWSE) |

.

1.2.2.1.4 P T TE—
1.2.3.2.1 Geregelde |
Voetgangersbrug 10: o
aansluiting 10:
Wogmeer Midden (KWSF) |
Y N243
e -
vﬂﬂgﬂlr'é:"slt'lfug 1 12.3.2.2 Geregelde |
' aansluiting 13:
| Wogmeer Qost (KW56) |

N2a7
12216 |
Onderdoorgang 13:

Spﬂerdr;kerweg (KWSH) |

Westeinde (KW5B) Weerestraat - Butter

12218
Onderdoorgang 15:

12217 ) - )
4{ Onderdaorgang 14: ‘ " 1.2.3.3.1 Ratonde 4: \|

| 1.2.3.3.2 Rotonde 5: |

| Vredemakersweg (KWS) | L Dorpsstraat fomlegging) )

———
1.2.3.3.3 Rotonde 6: |

Wogmeer

1.2.3.3.4 Rotonde 7:

N -
12221 Spierdijkerweg
Duikerbrug 17:

Uithoeksloat (KWEC) |

" 12335Rotandes: |
O 122220 ) Westeinde
Duikerbrug 18: ‘

| Overtoomsloot (KW6B) | 1.2.3.3.6 Rotonde 9:

Vredemakersweg

(" 1.2.3.3.7 Geregelde |
aansluiting 13:

Venneweg

12231
Overkluizing 11:
de Braken

-

1.2.3.4.1 Geregelde h
aansluiting 11:
Distriport

12241
Ecoduiker 8:

Ringsloot

Ecoduiker 16:
_ duker(6343)

4+
4 12242

Duikerbrug 17:

‘ 1.2.24.4
Uithoeksloot (KWEC)

12243
Duikerbrug 18:
Overtoomsloot (KW&B) |

Figuur 6 Objectenboom Subsysteem 2
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2.2.6. Objectenboom Subsysteem 3: A7 - Markerwaardweg

Figuur 7 Objectenboom Subsysteem 3
N.B.: Kunstwerk 15B: Onderdoorgang Binnenwijzend bestaat uit KW15D (spooronderdoorgang, ook wel Spoorkruising 1), KW15E
(aquaduct Wijzend) en KW15F (wegonderdoorgang Binnenwijzend).
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