
wandopbouw 1*0=2,5 bu-bl: 
- bestaand metselwerk 
- spouw 20mm 
- dampopen folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- minerale wol 90mm 
- dampdichte folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

opbouw gevel Rc=3,5 bu-bi: 
- pleisterwerk 
- metselwerk 
- luchtspouw 30mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stijl- en regelwerk 46xl71mm 
- isolatie 160mm 
- dampremmende folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

opbouw gevel Rc=3,S bu-bi: 
- stucwerk 
- vezelplaat 12mm 
- rachels 30x80mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stij l- en regelwerk 46xl71mm 
- isolatie 160mm 
- dampremmende folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 2x12.5mm 

184mm 
220mm 

eiken houten trap: 
o = 183mm 
a = 2 iamm 
baluster 80x80mm 
spijlen stripstaai 6x30mm 
bovenregel (leuning) 40xl20mm 

opbouw gevel Rc=3,5 bu-bi: 
- metselwerk 
- luchtspouw 30mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stiji- en regelwerk 46xl71mm 
- Isolatie 160mm 
- dampremmende folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

opbouw gevel Rc=3,5 bu-bl: 
- stucwerk 
- vezelplaat 12mm 
- rachels 30x80mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stijl- en regelwerk 46xl71mm 
- isolatie I60mm 
- dampremmende folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 2x12.5mm 

BMI uitgevoerd conform de NEN 2535, uitgave 1996 en 
NEN 2535/A1, uitgave 2002. E.e.a. op basis van een opgesteld 
programma van eisen (PVE). Het programma van eisen dient 
door een PVE-opstelier te worden aangeleverd. 

marmeren vloer uitnemen 
en betonvloer veriagen 
ca. lOOmm (zie tek. constructeur) 

'O 

KELDER 
zinken dakbedekklng-

loden afdekking op geprofileerde 
hardhouten muurafdekker 

vergaarbak zink nieuw 

zijwang Rc=3,5 bu-bi: 
- zinken bekleding 
- ruwe houten latten MxlOOmm 
- rachelwerk 22x45mm 
- waterkerende dampdoorlatende foli> 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- dampdichte folie 
- houten delen 19xl45mm 

nieuwe sporenkap Rc=3,5 bu-bi: 
- keramische dakpan 
- panlat 22x34mm 
- dakplaat renoplr 92mm 
- dakbeschot houten delen 24xl95mm 
- sporen ca.a70mm bestaand i _ 

780x1180mm 

opbouw gevel Rc=3,5 bu-bi: 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stijl- en regelwerk 46xl71mm 
- isolatie 160mm 
- dampremmende folie 
- osb 9mm fa 
- gipskartonplaat 2xl2.5mm 

zijwang Rc=3,5 bu-bi: 
- zinken bekleding 
- ruwe houten latten 20xl00mm 
- rachelwerk 22x45mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- dampdichte folie 
- houten delen 19xl45mm 

bestaande sporenkap Rc=3,5 bu-bl: 
- keramische dakpan 
- panlat 22x34mm 
- dakplaat renoplr 92mm 
- dakbeschot houten delen 24xl95mm 
- sporen ca.07Omm bestaand 

-dakraam 
780x1180mm 

ZOLDER 

D4 D5 
wandopbouw Rc=2,5 bu-bi: 
- bestaand metselwerk 
- spouw 20mm 
- dampopen folie 
- stij l- en regelwerk 38x89mm 

ilnarala wol 90mm 
- dampdichte folie 
- osb 9mm 

wandopbouw Rc=2,5 bu-bi: 
- bestaand metselwerk 
- spouw 2Qmm 
- dampopen folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- minerale wol 90mm 
- dampdichte folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

zijwang Rc=3,5 bu-bi: 
- zinken bekleding 
- ruwe houten latten 20xl00mm 
- rachelwerk 22x45mm 
- waterkerende dampdoorlatende folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- dampdichte folie 
- houten delen 19xl45mm 

bestaande sporenkap Rc=3,5 bu-bi: 
- keramische dakpan 
- panlat 22x34mm 
- dakplaat renoplr 92mm 
- dakbeschot houten delen 24xl95mm 
- sporen ca.07Omm bestaand 

wandopbouw Rc=2,5 bu-bl: 
- bestaand metselwerk 
- spouw 20mm 
- dampopen folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- minerale wol 90mm 
- dampdichte folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

mvu zo hoog mogelijk 
plaatsen en omtlmmeren 
ook luik ivm onderhoud 

le VERDIEPING 2e VERDIEPING 
wandopbouw Rc=2,5 bu-bi: 
- bestaand metselwerk 
- spouw 20mm 
- dampopen folie 
- stijl- en regelwerk 38x89mm 
- minerale wol 90mm 
- dampdichte folie 
- osb 9mm 
- gipskartonplaat 12.5mm 

renvooi bouwkundig 
• • • • bestaand constructief (beton) 
1 I bestaand metselwerk 
E S S S l metselwerk nieuw 

scheldings- voorzetwand HSB-wand 
meterkast 
dagmaat bulten- en binnendeuren 
stooktoestel en warmwaterinstallatie 
mechanische ventilatie unit 
hemelwaterafvoer 
standleiding binnenriolering 
mechanische ventilatie (luchtafvoer) 
natuurlijke ventilatie 
opstelplaats wasautomaat 
opstelplaats wasdroger 
ventilatierooster (dakdemper, muurdemper) 
op het lichtnet aangesloten, niet-ioniserende, 
gekoppelde rookmelder conform NEN 2555 
luchttoevoer natuurlijke ventilatie 
kleefmagneet (aansluiten op rookmelder/BMI) 

mk 
dm 
cv/ww 
mvu 
hwa 
stl 
mv 
nv 
wa 
wd 
vr 

9 

nltv 
KM 

dakraam 550x980mm 
^ met 30min. brandw. glas 
<psponnlng vergroten middels 

hardhouten latten raam vastschroeven 

icade 

dakraam 550x980mm 
met 30min. brandw. glas 
sponning vergroten middels 
hardhouten latten raam vastschroeven 

algemeen: 
- thermische isolatie conform NEN 1068 en Bouwbesluit afdeling 5.3 
- constructieve onderdelen volgens tekening en berekening constructeur 
- kozijndetaillering volgens Bouwbesluit en KVT 
- meterkast conform NEN 2768 
- equivalente daglichttoetreding conform NEN 2057 en Bouwbesluit afdeling 3.11 
- luchtverversing en spuivoorzienlng conform NEN 1087 en Bouwbesluit 

afdeling 3.6/3.7 
- inbraakwerendheid volgens Bouwbesluit afdeling 2.15 
- trap volgens Bouwbesluit afdeling 2.5, tabel 2.33, aantrede 220mm, 

optrede 178,2mm 
- traphekken en balustraden conform Bouwbesluit afd. 2.3 
- waterdichtheid uit- en inwendige scheidingsconstructies conform NEN 2778 en 

Bouwbesluit afdeling 3.5 
- gevels bescherming tegen ratten en muizen conform Bouwbesluit afdeling 3.10 
- vrije doorgang conform Bouwbesluit afdeling 4.22 
- geluidwering tussen verblijfsruimten conform Bouwbesluit afdeling 3.4 

installaties: 
- aansluitpunten gas (cv/ww; kooktoestel) volgens Bouwbesluit afdeling 6.9 
- aansluitpunten elektra conform NEN 1010 en Bouwbesluit afdeling 6.8 
- aansluitpunten koud-/warmwater conform NEN 1006 en Bouwbesluit afd. 6.3 
- afvoervoorzieningen voor fecaliën, afval-/hemel-/grondwater confom NEN 3215 

en Bouwbesluit afd. 6.4 
- bescherming tegen geluid van installaties conform Bouwbesluit afdeling 3.2 
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project : Restauratie en verbouw Grote Oost 2 te Hoorn 
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b: 

c: 
d: 

teken ingnummer: 

1432 C 100 

trigallez 

peeters 

van apeldoorn 

hangelbroek 

gouwetor 

s c h u i j t e s k a d e 13 

1 6 2 1 de h o o r n 

p o s t b u s 2 1 9 0 

1 6 2 0 e d h o o r n 

t 0 2 2 9 - 2 1 2 9 1 9 

f 0 2 2 9 - 2 1 7 9 6 1 
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