
Documentnummer: 030022_ANL_versie 4.1_1_januari_2012

Melding 

Immobiel
BUS sanering

Administratieve gegevens (invullen door overheid)

Datum van ontvangst

Behandelnummer

Dossier

1 Saneringslocatie

1.1 Locatienaam

1.2 Adres

1.3 Kadastrale gegevens 

|

Straat Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|     |    |   | 

Postcode Plaats

      |

dag maand jaar

nummer

|

|

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Oppervlakte   Oppervlakte te Naam eigenaar / erfpachter 

kadastraal perceel  saneren locatie 

Kadastraal perceel 1  |    | |   |   m2 |   m2 |

Kadastraal perceel 2  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 3  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 4  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 5  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 6  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 7  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 8  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 9  | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 10 | | | | m2 | m2 |

Kadastraal perceel 11 | | | | m2 | m2 |

>  Recente kadastrale gegevens (kadastrale kaart met eigendomsverhoudingen niet ouder dan 3 maanden) verplicht toevoegen

Koogerweg 1, Schoorl

Koogerweg 1

1 8 7 1 P T Schoorl

Bergen NH A 1463 13545 7000

1.
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2 Saneerder

2.1 Contactgegevens saneerder

>  De saneerder is opdrachtgever 

van de sanering

2.2 Saneerder is

>  Indien saneerder anders dan de 

eigena(a)r(en)/ erfpachter(s), documenten 

waaruit machtiging blijkt verplicht als 

bijlage toevoegen. Gebruik hiervoor het 

standaard machtigingsformulier.

>  NAW-gegevens saneerder en eigena(a)r(en)/ 

erfpachter(s) volledig invullen bij 12

3 A!akening reikwijdte

3.1 Is er sprake van een landbodem?

3.2  De verontreininging is veroorzaakt 

voor 1 januari 1987 (voor asbest  

1 juli 1993)?

3.3  Het betreX een immobiele 

verontreinigingssituatie?

3.4  Het betreX een verontreiniging 

met stoYen zoals bedoeld in  

bijlage 6 van de Regeling onder  

de categorie Immobiel

4 Situering en gebruik saneringslocatie

4.1  De saneringslocatie is gelegen 

in een beschermingsgebied?

4.2  Zo ja, welk soort beschermings- 

gebied

4.3 Het gebruik van de saneringslocatie

(Bedrijfs)Naam 

|

Contactpersoon 

| 

 Eigenaar van één of meerdere van de percelen   Erfpachter van één of meerdere van de percelen

Anders, namelijk

ja  nee

 ja  nee

ja  nee

 ja  nee

>  Indien alle vragen met 'ja' zijn beantwoord, wordt voldaan aan de reikwijdtecriteria die gelden voor werkzaamheden die met dit formulier gemeld 

kunnen worden. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, wordt niet voldaan aan de criteria en kan geen gebruik gemaakt worden 

van dit formulier. Zie voor meer informatie het stroomschema op de website of neem contact op met het bevoegd gezag.

ja   nee

|

Gebruik  Huidig Toekomstig

(Wonen met) moestuin of volkstuin 

Wonen met (sier)tuin 

Plaatsen waar kinderen spelen 

Natuur 

Landbouw 

Groen met natuurwaarden 

Overig (openbaar) groen 

Bebouwing (incl. wonen zonder tuin) 

Infrastructuur  

Bedrijfsterrein, industrie 

Overig  namelijk, 

■ : gemachtigd

■

■

■

■

■

NNN (maar maakt daar zelf geen onderdeel van uit). Weidevogelleefgebied.

■ ■

■ ■

■

Betreft een voormalig agrarisch bedrijf.
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BUS sanering

Infrastructuur en Milieu
Melding Immobiel

      5  Uitgevoerd bodemonderzoek

5.1  Is er een vooronderzoek  

uitgevoerd conform NEN 5725? 

5.2  Is er een verkennend onderzoek  

uitgevoerd conform NEN 5740? 

5.3  Is er asbest onderzoek uitgevoerd  

conform NEN 5707?

5.4  Is er een nader onderzoek  

uitgevoerd conform NTA 5755  

danwel de Richtlijn nader  

onderzoek, deel 1 van SDU?

5.5  Is er andersoortig onderzoek  

uitgevoerd?

>  De hierboven bedoelde onderzoeksrapporten, 

voor zover relevant en actueel, als bijlage 

toevoegen.

      6  Verontreinigingssituatie

6.1  Vier maatgevende stoYen voor  

de sanering, die in de grond  

voorkomen in een gehalte groter  

dan de interventiewaarde zijn  

(in mg/kg.ds).

>  Indien asbest voorkomt boven de  

interventiewaarde, vermeld dan het  

gewogen gehalte.

6.2  Wordt tot onder het  

grondwaterniveau ontgraven?

6.3  Is de kwaliteit van het  

grondwater onderzocht?

6.4  Vier maatgevende stoYen, die in  

het grondwater voorkomen in een  

gehalte groter dan de tussenwaarde  

zijn (in ug/l):

 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee

 ja   nee

Stof                        Max. Concentratie mg/kg

|                        |

|                        |

|                        |

|                        |

 ja   nee > Zo nee, ga door naar blok 7

 ja   nee

Stof                        Max. Concentratie ug/l

|                        |

|                        |

|                        |

|                        |

■

■

■

■

■

onbekend, voormalige vuilstort, gebruikt 1968-1970

■
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      7  Aanleiding en type saneringsaanpak

7.1  Wat is de aanleiding voor de  

werkzaamheden?

7.2  Welke type saneringsaanpak is  

van toepassing?  

(meerdere aanpakken mogelijk*) 

*  Binnen de categorie immobiel is het  

mogelijk om binnen de saneringsloactie  

te kiezen voor één of voor meerdere  

saneringsaanpakken (voorbeeld een  

gedeelte van de locatie wordt gesaneerd  

door middel van een leeiaag en een  

ander deel wordt gesaneerd door middel  

van een duurzame verhardingslaag).  

In dat geval kruist u meerdere sanerings- 

aanpakken aan en vult u meerdere  

onderdelen van blok 8 in. Geef in dat  

geval duidelijk op een tekening aan voor  

welke delen van de saneringslocatie welke  

saneringsaanpak wordt toegepast.  

Alleen de saneringsaanpak ontgraving  

dunne stedelijke toplaag en aanbrengen  

van een aanvullaag (blok 8d) kan niet in  

combinatie met een andere aanpak  

worden gekozen.

      8  Saneringsaanpak

>  Onderstaande vragenblokken hoeven  

alleen ingevuld voor zover van toepassing

8a  Ontgraving tot niveau  

terugsaneerwaarde

8a.1  De oppervlakte die wordt  

ontgraven bedraagt

8a.2  Maximale ontgravingsdiepte t.o.v.  

huidig maaiveld

8a.3  Er wordt gesaneerd tot ten  

hoogste het niveau van: 

>  Let op: de terugsaneerwaarde wordt  

bepaald door de bodemfunctieklassekaart  

danwel Lokale Maximale Waarden (LMW’s) 

die door de gemeente vanuit het Besluit  

bodemkwaliteit is vastgesteld. Zie artikel  

3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.  

Zijn geen LMW’s vastgesteld , is de locatie  

niet ingedeeld op een bodemfunctieklasse- 

kaart of ontbreekt een bodemfunctieklasse- 

kaart, dan is de achtergrondwaarde de terug- 

saneerwaarde. Neem contact op met de  

gemeente voor meer informatie over de  

bodemfunctieklassekaart of LMW’s.

|

 ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde (blok 8a)

 

 aanbrengen van een leeiaag (blok 8b)

 

 aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag (blok 8c)

 

 ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag (blok 8d)

Toelichting:

Ontgraving tot niveau terugsaneerwaarde

Bij deze saneringsaanpak is de doelstelling om binnen de saneringslocatie de verontreiniging te verwijderen tot een bepaalde 

terugsaneerwaarde. De terugsaneerwaarde wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale 

Waarden die door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklas-

sekaart is vastgesteld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als terugsaneerwaarde. Zie ook art. 

3.1.2 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van leeiaag

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een leeiaag 

bestaande uit een laag van grond (standaarddikte 1,0 m) van voldoende kwaliteit. Een afwijkende leeiaagdikte van minimaal 

50 centimeter is toegestaan in geval van bijzondere situaties waarbij als gevolg van de situering van het gebied waarbinnen de 

saneringslocatie is gelegen al beperkingen in het gebruik gelden (zie voor meer informatie de Handreiking uniforme saneringen). 

De kwaliteitseis van de leeiaag wordt bepaald door de vastgestelde bodemfunctieklasse of door Lokale Maximale Waarden die 

door een gemeente in het kader van het Besluit bodemkwaliteit zijn vastgesteld. Indien geen bodemfunctieklassekaart is vastge-

steld of de locatie niet is ingedeeld op de kaart, geldt de Achtergrondwaarde als kwaliteitseis.Ajankelijk van de ligging van het 

toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg van de leeiaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of 

herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de Regeling uniforme saneringen.

Aanbrengen van een duurzame aaneengesloten afdeklaag 

Bij deze saneringsaanpak worden contactmogelijkheden met de verontreiniging voorkomen door de aanleg van een duurzame 

aaneengesloten afdeklaag bestaande uit beton, asfalt, asfaltbeton, stelconplaten of bestrating met klinkers of tegels. Ook een 

vloer van aan te leggen bebouwing wordt als isolatielaag gezien. Op spoorwegterreinen kan de afdeklaag ook bestaan uit een 

laag ballastmateriaal of een splitbed. Ajankelijk van de ligging van het toekomstig maaiveld kan voorafgaand aan de aanleg 

van de leeiaag onderliggende verontreinigde grond worden ontgraven of herschikt. Zie ook de artikelen 3.1.3 en 3.1.4 van de 

Regeling uniforme saneringen.

Ontgraving dunne stedelijke toplaag en aanbrengen van een aanvullaag 

Deze saneringsaanpak is alleen mogelijk in stedelijke gebieden waarvoor geen gebiedsspecikek toetsingskader is vastgesteld. 

Daarnaast moet sprake zijn van een dunne verontreinigde toplaag (niet dikker dan 50 cm) en moet de bodemlaag daaronder 

een kwaliteit hebben die voor alle stoYen voldoet aan het kwaliteitsniveau 0,5 maal de interventiewaarden. De saneringsaanpak 

bestaat uit het ontgraven van de verontreinigde grond tot de terugsaneerwaarde (0,5 maal de interventiewaarde) en vervolgens 

aanbrengen van aanvulgrond in een dikte van minimaal 50 cm. De kwaliteit van de aanvulgrond moet overeenkomen met de 

bijbehorende bodemfunctieklasse. Zie ook art. 3.1.5 van de Regeling uniforme saneringen.

|     m2

|     meter

 de achtergrondwaarde van tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit

  de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Wonen uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling bodem-

kwaliteit

  de generieke maximale waarden van de bodemfunctieklasse Industrie uit tabel 1 van bijlage B van de Regeling 

bodemkwaliteit

 de door de gemeente vastgestelde Lokale Maximale Waarde (gebiedsspecikek beleid)

Vastgesteld plaatselijk te dunne deklaag voormalige vuilstort (CBS code: NH.0373.00045). 

Ca. 3000 m2 opstallen slopen. Deklaag vergroten tot de vereiste 0,50 m.

■

0

0,00
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BUS sanering

Infrastructuur en Milieu
Melding Immobiel

8a.4  De hoeveelheid verontreinigde  

grond die wordt ontgraven is

8a.5  De aard en kwaliteit van de  

aangevulde grond is:

8a.6  Vindt er opslag van verontreinigde  

grond in een tijdelijk depot plaats?

8b Aanbrengen van leeiaag

8b.1  De oppervlakte die wordt voorzien  

van een leeiaag is

8b.2  Indien ontgraving plaatsvindt  

t.b.v. het aanbrengen van de  

leeiaag, wat is de hoeveelheid  

verontreinigde grond die wordt  

ontgraven?

8b.3 Wat is de dikte van de leeiaag?  

>  Let op: de dikte van de leeiaag moet  

minimaal 1,0 m zijn. Alleen onder  

bijzondere omstandigheden mag de  

leeiaagdikte geringer zijn (zie hiervoor  

de Handreiking uniforme saneringen).

8b.4  Is de kwaliteit van de bodem op  

ontgravingsdiepte bekend?

8b.5  De aard en kwaliteit van de  

leeiaag is:

8b.6  Wordt er onder de leeiaag een  

signaleringslaag aangebracht?

8b.7  Is er sprake van herschikken  

van grond?

8b.8  Vindt er opslag van verontreinigde  

grond in een tijdelijk depot plaats?

8c  Aanbrengen van duurzame  

aaneengesloten afdeklaag

8c.1  De oppervlakte die wordt voorzien  

van een afdeklaag  is

8c.2  Indien ontgraving plaatsvindt t.b.v.  

het aanbrengen van de afdeklaag,  

wat is de hoeveelheid verontreinigde  

grond die wordt ontgraven?

8c.3  Wordt de ontgraving aangevuld voor  

het aanbrengen van de afdeklaag?

|     m3

Kwaliteitklasse1       Herkomst         Soort (klei, zand, zavel)  Hoeveelheid

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

1 <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

 ja   nee

|     m2

|     m3

|     m 

 ja   nee

Kwaliteitklasse1       Herkomst         Soort (klei, zand, zavel)  Hoeveelheid

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

1 <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

 ja   nee

Zo ja, door aanleg van

Zo nee, waarom niet?

 ja   nee

 ja   nee

|     m2

|     m3

 ja   nee

 

 

 

 

7000

0,50

■

<AW2000 Harger- en Pettemerpolder zand/klei 3000

 

 

 

■

Volgens (eerdere) info/afspraak (provincie) niet nodig

■

■
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8c.4  Uit welk materiaal bestaat de  

afdeklaag?

8c.5  Is er sprake van herschikken van  

grond?

8c.6  Vindt er opslag van verontreinigde  

grond in een tijdelijk depot plaats?

8d  Ontgraven dunne stedelijke  

toplaag en aanbrengen van een  

aanvullaag 

8d.1  De oppervlakte die wordt  

ontgraven  is

8d.2  De ontgravingsdiepte ten opzichte   

van maaiveld is

8d.3  Zijn de gehalten in de onderliggende  

bodem (> 0,5 m-mv) 

lager dan 0,5 maal de I-waarde?

8d.4  De hoeveelheid verontreinigde  

grond die wordt ontgraven is

8d.5  Wordt er een aanvullaag aangebracht 

tot niveau van huidig maaiveld?

8d.6  Wat is de dikte van de aanvullaag?

8d.7  De aard en kwaliteit van de  

leeiaag is:

8d.8  Is er sprake van herschikken van  

grond?

8d.9  Vindt er opslag van verontreinigde  

grond in een tijdelijk depot plaats?

      9  Saneringsuitvoering

9a Termijn uitvoering en kosten

9a.1  Wat is de geplande startdatum?

9a.2  Geplande einddatum alle  

saneringswerkzaamheden?

9a.3  De kosten (incl BTW) van de  

werkzaamheden bedragen 

Materiaal                Oppervlakte

 Asfalt                 |    m2

 Asfaltbeton              |     m2

 Beton                 |    m2

 Stelconplaten              |    m2

 Klinkers/tegels             |    m2

 Bebouwing              |    m2

 Ballastmateriaal minimaal 0,25m dik met geotextiel   |    m2

 Splitbed minimaal 0,25m dik met geotextiel      |    m2

 ja   nee

 ja   nee

|     m2

|     m (max 0,5 m)

 ja   nee >  Indien deze vraag met nee is beantwoord, kunt u geen gebruik maken van deze saneringsaanpak

|     m3

 ja   nee

|     m >  Let op: de dikte van de aanvullaag moet minimaal 0,5 m zijn

Kwaliteitklasse1       Herkomst         Soort (klei, zand, zavel)  Hoeveelheid

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

|           |           |       |     m3

1 <AW2000, Wonen, Industrie of <Lokale Maximale Waarden

 ja   nee

 ja   nee

Dag    maand  jaar

>  Aanvullend op deze melding dient tevens uiterlijk vijf werkdagen vantevoren een melding start sanering te worden gedaan bij het bevoegd gezag.

Dag    maand  jaar

€

 

 

 

 

0 1 1 2 2 0 1 9

0 1 0 2 2 0 2 0

150000,00
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9b Grondverzet aan- en afvoer 

9b.1  De hoeveelheden grond die  

worden verzet bedragen per  

soort (in m3): 

9b.2  De bestemming van de afgevoerde 

grond is (indien van toepassing):

9b.3  Waar wordt de grond herschikt  

(indien van toepassing)?

>  Indien sprake van herschikken,  

plaats aangeven op tekening

      10 Vergunningen en meldingen

10.1  De volgende vergunningen 

zijn relevant en zijn/worden  

aangevraagd

10.2  De volgende meldingen zijn  

relevant en zijn/worden gedaan

>  NB: Vragen dienen enkel als checklist voor 

de saneerder. Bevoegd gezag Wbb hoeX 

een BUS melding niet op deze vragen 

te beoordelen.

Kwaliteitsklasse      Afvoeren   Herschikken  Hergebruik   Aanvoeren   Totaal ontgraven

> i-waarde       |    m3 |    m3|     |     |    m3

Industrie        |    m3 |     |    m3 |    m3 |    m3

Wonen        |    m3 |     |    m3 |    m3 |    m3

< AW2000       |    m3 |     |    m3 |    m3 |    m3

< Lokale Maximale Waarden  |    m3 |     |    m3 |    m3 |    m3

Bestemming1       Naam ontvanger (indien bekend) of type bestemming  Hoeveelheid m3 Hoeveelheid ton d.s.

|          |               |    m3 |    ton

|          |               |    m3 |    ton

|          |               |    m3 |    ton

1 Reinger, Stortplaats, Toepassing elders (onder Bbk)

Plaats                Hoeveelheid

Onder leeiaag            |      m3

Onder duurzaam aaneengesloten afdeklaag    |      m3

Onder bebouwing           |      m3

Watervergunning       ja   nvt

Omgevingsvergunning      ja   nvt

Aanlegvergunning       ja   nvt

Andere, namelijk        ja   nvt

Lozing op gemeentelijk riool    ja   nvt

Lozing op oppervlaktewater    ja   nvt

Reinigbaarheid grond      ja   nvt

KLIC (WION)         ja   nvt

GrondwateronDrekking      ja   nvt

Wet milieubeheer (tijdelijk depot)   ja   nvt

Ontheong wegafzeDing     ja   nvt

Andere, namelijk        ja   nvt 

450

3000

 

 

 

■ 450

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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      11 Bijlagen

11.1  Bij de melding dienen de volgende 

bijlagen (in enkelvoud) te worden 

gevoegd, indien van toepassing:

>  Indien bijgevoegd, vul aankruishokje in

>  Indien bijgevoegd geef aan welke

      12 Contactgegevens

12.1  Saneerder (= opdrachtgever van  

de sanering)

12.2  Eigenaar, erfpachter  

(indien niet zijnde de saneerder)

>  Als er meer dan één eigenaar/erfpachter  

betrokken is, andere eigenaar/erfpachters  

opgeven bij Overige betrokkenen

Recente kadastrale kaart met daarop aangegeven de contour van de gesaneerde locatie, inclusief 

kadastraal uitreksel met eigendomsituatie                  ja

Situatietekening(en) van de saneringslocatie met daarop aangegeven (voor zover relevant):

 - Begrenzing van saneringslocatie                   ja

 -  Belangrijkste infrastructurele voorzieningen, zoals gebouwen, wegen, verhardingen en  

kabels/leidingen                        ja

 - Ontgravingstekening (inclusief dwarsprokelen)               ja   nvt

 - Ligging van depots voor tijdelijke opslag verontreinigde grond           ja   nvt

 - Ligging van aan te brengen leeiaag, afdeklaag of aanvulllaag           ja   nvt

 - Plaatsaanduiding van te herschikken grond                ja   nvt

Onderzoeksrapporten over de saneringslocatie:

 - Vooronderzoek, al dan niet conform NEN 5725               ja   nvt

 - Verkennend onderzoek, al dan niet conform NEN 5740             ja   nvt

 - Asbest onderzoek, al dan niet conform NEN 5707              ja   nvt

 - Nader onderzoek, conform NTA 5755 danwel de Richtlijn nader onderzoek, deel 1 van SDU  ja   nvt

 - Andere onderzoeken, namelijk                    ja   nvt

Overige van belang zijnde informatie

 - Ondertekend machtigingsdocument                  ja   nvt

 - Overige, namelijk                       ja   nvt

(Bedrijfs)Naam              

|           

Contactpersoon

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|            |

(Bedrijfs)Naam              

|             

Contactpersoon

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|            |

■

■

■

■

■

NAVOS deklaagonderzoek maart 2003 en eindrapport maart 2008.  Samenvatting bodeminformatie MRA

■

Grond klasse Wonen wordt verwerkt t.p.v. te slopen gierkelders en afgedekt met een leeflaag klasse AW2000

Haydnlaan 3

1 8 1 7 G N Alkmaar

Rijksweg 19

1 7 5 4 E B Burgerbrug
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12.3  Melder (diegene die het formulier  

heeX ingevuld)

12.4  Milieukundig begeleider 

(processturing, indien bekend)

12.5  Milieukundig begeleider 

(verikcatie, indien bekend)

12.6 Aannemer (indien bekend)

(Bedrijfs)Naam              

|           

Contactpersoon

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|             |

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon/projectleider

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

Naam milieukundig begeleider

|

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

Naam milieukundig begeleider

|

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

(Bedrijfs)Naam

|                

Contactpersoon

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

D
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12.7a  Overige betrokkenen 1

>  Denk bij rol aan: aannemer, adviseur,  

belanghebbende, eigenaar, erfpachter,  

gebruiker, gemachtigde, huurder, melder,  

veroorzaker, opdrachtgever, voormalige  

eigenaar, projectontwikkelaar, uitvoerder

12.7b  Overige betrokkenen 2

12.7c  Overige betrokkenen 3

12.7d  Overige betrokkenen 4

Rol

|

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon/projectleider

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

Rol

|

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon/projectleider

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

Rol

|

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon/projectleider

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

Rol

|

(Bedrijfs)Naam              

|                

Contactpersoon/projectleider

|

Straat                        Huisnummer HuisleDer Toevoeging

|                         |    |   | 

Postcode         Plaats

           |

Telefoonnummer            E-mailadres

|                |

 

 

 

 

 

 

 

 







Bijlage BUS sanering  Koogerweg 1  Schoorl; opmerkingen 

 

Bijlagen: 

- 1. NAVOS NOORD-HOLLAND: DEKLAAGONDERZOEK, d.d. 18 maart 2003. 

- 2. NAVOS NOORD-HOLLAND: Eindrapport NAVOS II Deklaag Handreiking, d.d. maart 2008. 

- 3. Samenvatting bodeminformatie, Koogerweg Voormalig Stortplaats, MRA. 

- 4. Kadastrale kaart. 

- 5. Google Earth; kadastrale grens. 

- 6. Luchtfoto ’69.   

- 7. Plaatjes Google; bestaande situatie en situatie na herinrichting, bestaand en concept nieuw  

      bestemmingsplan.  

 

 

Opmerkingen: 

Sanering/grondaanvulling deklaag tot minimaal 0,50 m dikte zal plaatsvinden na sloop van alle opstallen 

(excl. woning). Gemiddelde dikte van de bestaande afdeklaag is ca. 26 cm. Maximaal aan te vullen 

oppervlak ca. 7.000 m2 (deel achterterrein reeds op dikte). Onder de woning en het bewoonde bijgebouw 

bevindt zich geen vuilstort. 

 

Vastgesteld wordt dat de vuilstortcontouren van de provincie en MRA niet overeenkomen, met name ter  

plaatse van de grote schuur nabij de woning. Volgens de eigenaar stonden ook de schuren direct tegen de 

woning er ook al voor er gestort werd. Een foto uit ’69 geeft een ander beeld (bijlage 6).  

Na sloop kan onderzocht worden of zich t.p.v. de grote schuur nabij de woning ook vuil bevindt.  
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BRL SIKB  

NAVOS NOORD-HOLLAND 

Eindrapport NAVOS II  
Deklaag Handreiking 

Locatie: Koogerweg te Schoorl 

CBS locatiecode:  NH.0373.0006 

Finabo locatiecode: NH/0300/0006 

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland 

 Bodemzorg

Opgesteld:  

Projectleider:  

d.d. maart 2008 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 1 van 12 

Tabel 1: algemene locatiegegevens  



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 2 van 12 

Figuur 1: ligging locatie en omvang stortcontour (bron Google Maps 2007, foto uit 2001) 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 3 van 12 

Tabel 2: samenvatting resultaten deklaagonderzoek  

Algemeen gegevens deklaagonderzoek 

Resultaten bepaling dikte deklaag 

Resultaten bepaling milieuhygiënische situatie 

Risicoklasse



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 4 van 12 

Foto 1: noordoostelijk terreindeel (zichtbaar is één van de schuren/loodsen) 

Foto 2: noordwestelijk terreindeel 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 5 van 12 

Foto 3: zuidwestelijk deel van de locatie (te zien zijn de diverse schuren/loodsen) 

Foto 4:  foto zuidsoostelijk terreindeel



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 6 van 12 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 7 van 12 

Variant 1 

Variant 2



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 8 van 12 

Bijlage 1.1 Overzicht boringen en peilbuizen 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 9 van 12 

Bijlage 1.2 Resultaat bepaling dikte deklaag 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 10 van 12

Bijlage 1.3 Resultaat bepaling kwaliteit deklaag 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 11 van 12

Bijlage 2.1 Kostenraming variant 1 



Handreiking “Navos II Noord-Holland” 

Detaillering deklagen m.b.t. aanvullende maatregelen 

Blad 12 van 12

Bijlage 2.2 Kostenraming variant 2 



Samenvatting bodeminformatie, Koogerweg Voormalig Stortplaats

Samenvatting bodeminformatie

Koogerweg Voormalig Stortplaats

Bodemlocatie in het BIS (Bodeminformatie systeem)

Locatiecode GN037300440

Naam locatie Koogerweg Voormalig Stortplaats

Adres Koogerweg 1

Woonplaats 1871PT Schoorl

Gemeente Bergen (NH.)

Code Provincie (GLOBIS)

Beschikte status (provincie)

Asbeststatus

Vervolg in kader Wbb monitoring

Vervolg in ander kader Nee

Conclusie kort bij ontwikkelingen dient de deklaag te worden opgehoogd.

Opmerkingen Niet precies bekend is wat hier in het verleden gestort is. Geen

sterke verontreinigingen gemeten. Brief provincie 19-10-10:

de locatie wordt als een passieve situatie beschouwd. deklaag

is op een gedeelte van de locatie dunner dan 0,5 m, dus dit is

onvoldoende. zodra er ontwikkelingen zijn op de locatie, dan moet

de deklaag op dikte worden gebracht --> dit wordt gezien als een

BUS sanering. Bij aanpassingen stortplaats eerst overleggen met

provincie N-H.
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Bodemlocatie in het BIS (Bodeminformatie systeem)

 

Onderzochte activiteit bij deze locatie

Historische activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

stortplaats op land (niet

gespecificeerd)

1967 1970 Nee

 

Bodemonderzoek(en) bij deze locatie

Soort onderzoek Verkennend onderzoek stortplaatsen

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 1995-09-06

Auteur en kenmerk onderzoek Iwaco  GR0373000658

Conclusie onderzoek Risico's (urgentiewaarden): stort: gering risico (0.1). gas: gering

risico (0.1). opp. water: gering risico (0.1).

Opmerkingen onderzoek VOS-model: bep. verplaatsingssnelheid, verblijftijd &

verspreidingsafstand. Beperkte risico's: directe maatregelen niet

noodzakelijk. Voor maatregelen, eerst analytisch onderzoek.

 

Soort onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 2001-05-15

Auteur en kenmerk onderzoek Bodemzorg  GR0373000659

Conclusie onderzoek Grw: arseen, chroom, tolueen, xylenen > S.

Opmerkingen onderzoek

 

Soort onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 2003-03-18

Auteur en kenmerk onderzoek Bodemzorg  GR0373000660

Conclusie onderzoek Gwt: arseen, chroom, tolueen, per, xylenen, naftaleen > S.

Opmerkingen onderzoek gw monitoring 1e en 2e ronde

 

Soort onderzoek avr (aanvullend rapport)

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 2003-03-18

Auteur en kenmerk onderzoek Bodemzorg  GR0373000661

Conclusie onderzoek Dikte deklaag nw helft voldoende Dikte deklaag zo helft op enkele

plaatsen onvoldoende, ophogen Deklaag kwaliteit voldoende

Opmerkingen onderzoek Deklaagonderzoek beweid grasland.

 

Soort onderzoek Monitoringsrapportage

Aanleiding Voorgaand

Datum onderzoek 2008-03-01

Auteur en kenmerk onderzoek Bodemzorg  GR0373002477
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Bodemlocatie in het BIS (Bodeminformatie systeem)

Conclusie onderzoek 9775 m2 heeft een dunnere deklaag dan 0,5 m (3450 m2 zelfs

dunner dan 0,3 m) - gemiddelde dikte is 0,26 m. dus op 72% van

locatie deklaag niet in orde. geen sterke verontreinigingen in de

deklaag. vervolgactie = ophogen of gesloten verharding aanleggen

saneringskosten geraamd tussen # 137.000 en # 300.000

Opmerkingen onderzoek

 

TOELICHTING

Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met

informatie over bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie

is meestal een perceel of een plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie

kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn. Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van

de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of ondergrondse tank.

Toelichting op de velden - bodemlokatie

• Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het

beschikbare onderzoek is toegekend.

• Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/

of meer dan 100 m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of

verspreiding nog niet zijn bepaald

• Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare

risico’s voor mens, ecologie of verspreiding vastgesteld.

• Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed

• Ernstig, urgentie niet bepaald

• Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is

geen sprake van een ernstig geval

• Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen)

• Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging

(meestal op basis van HO of preHO)

• Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert

voor mens, ecologie of verspreiding

• Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen

aanleiding voor vervolgonderzoek

• Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn

wordt genoemd waarbinnen gesaneerd moet worden.

• Beschikte status (provincie): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag (provincie) een

beschikking heeft afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door

de milieudienst toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is

toegekend.

• Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of

er sprake is van een ernstige verontreiniging.

• Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met

asbest verontreinigde grond.
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• Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet-

asbesthoudend

• Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen

verdenkingen v.w.b. asbest.

• Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b.

asbest.

• Vervolg in kader WBB:

o HO:    historisch onderzoek

o OO:    oriënterend onderzoek

o NO:    nader onderzoek

o SO:     saneringsonderzoek

o SP:     saneringsplan

• Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking

zijn vastgelegd

• Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport

• Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of

blootstellingsrisico’s van de verontreiniging te verminderen

• Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt

• Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven;

hier wordt een Wkpb aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een

goedgekeurd evaluatierapport is verdere sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op

basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek niet noodzakelijk

• Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch

voortvloeit uit de Wet bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met

een ondergrondse tank. Doorgaans wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht.

 

Toelichting op de velden bodemonderzoeken

• Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen

• Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke

risico’s voor bewoning

• Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties

• BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks

• Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/

of hergebruik

• Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of

verkennend bodemonderzoek uit te voeren

• Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te

geven dat het een globaal onderzoek betreft

• Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het

kader van het Besluit uniforme saneringen

• Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader

van het Besluit uniforme saneringen

• Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het

bepalen van de omvang en risico’s van verontreiniging
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• Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van

verontreiniging die na een sanering is achtergebleven

• Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van

bodembedreigende activiteiten

• Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen,

meestal volgend op een HO

• Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/

of hergebruik

• Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch)

onderzoek verricht

• Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering

• Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen

• Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet

goedgekeurd worden door het bevoegd gezag

• Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij

bouwvergunningen, en grondtransacties

• Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken

• Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen

• Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen

zijn meestal weergegeven met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van

verontreiniging is weergegeven als:

o S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging

o >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging

o >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging

o Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv)

o Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv)

o Gw: grondwater

Disclaimer

1. De Milieudienst Regio Alkmaar besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de

gegevens op het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden

voorkomen. Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij

uw reactie zeer op prijs. U kunt reageren per e-mail naar 

2. De Milieudienst Regio Alkmaar aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade

als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden

veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.

3. De Milieudienst Regio Alkmaar aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies,

gederfde winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van

de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en

informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

 

Contactinformatie

Milieudienst Regio Alkmaar

Bezoekadres: Regiohuis Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar



Samenvatting bodeminformatie, Koogerweg Voormalig Stortplaats

Postadres: Postbus 53, 1800 BC Alkmaar

Telefoon: 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345

25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 mei 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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