
aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen

Nieuwe komgrens Stompetoren
Km. 2.865 Overrijdbare middengeleider

Bushalte Dorp

Reconstructie vekeersplateau

Nieuwe komgrens Stompetoren
Km. 3.340 Te verwijderen bushalte Menningweerweg

Te verwijderen fietspad
Te verwijderen fietspad

B C

C D
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DWP 03

Rotonde Oterlekerweg / Noordervaart

Bushalte Dorp

Haag verwijderen uit middenberm op deel buiten de komgrens

Afwijkende verhardingskleur met talud markering (geen verhoging)
komgrens voorzien van poortconstructie en groene haag

Binnen bebouwdekom trottoirbanden en
verhoogde rijbaanscheiding en geen markering

Binnen bebouwdekom trottoirbanden en
verhoogde rijbaanscheiding en geen markering

Afwijkende verhardingskleur met talud markering (geen verhoging)
komgrens voorzien van poortconstructie en groene haag

variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1)

Bestaande komgrens Stompetoren
Km. 3.265

Bestaande komgrens Stompetoren
Km. 2.940

Te verwijderen bushalte Menningweerweg
DWP 02

Handhaven / nieuwe groene scheiding fietspad - parallelweg i.v.m. zicht woningen

Fietsenstalling
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Rh=500.000
Rh=∞

Rh=∞
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Handhaven / nieuwe groene scheiding fietspad - parallelweg i.v.m. zicht woningen

Fietsenstalling
Ter plaatse van rotonde geen stilasfalt
in verband met wringend verkeer
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variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1)

Te verwijderen bushalte Witte Brug

Te verwijderen bushalte Witte Brug Overgang stilasfalt
km 1760.000 - km 5015.000

Bushalte Omval
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Aanbrengen oversteekplaats voetgangers
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DWP 01

bestaande geleiderail in middenberm handhaven
Bushalte Drie Koningshoofden

Bushalte Drie Koningshoofden

Rotonde Zuidervaart / Noordervaart

aansluiten op bestaande situatie

variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1)
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Te verwijderen bushalte Omval

Te verwijderen bushalte Omval

Te verwijderen bushalte Jansen

Te verwijderen bushalte Jansen
Te verwijderen bushalte Wittenburg

Te verwijderen fietspad
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In verband met ruimte gebruik en bestemmingsplangrenzen zijn de locaties van de bushaltes en vluchthavens gecombineerd.



WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen
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DWP 04

Voorrangskruispunt Oosternotweg

variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1)

variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (delen +/- 1:1 andere delen steiler)

Nieuwe bushalte Hondenweg
Rh=∞

Rh=∞

toepassen grondkering in talud

Rh=∞
Rh=1700.000

Rh=1700.000
Rh=∞

Rh=850.000
Rh=∞

toepassen grondkering in talud

Rotonde Molendijk

KW19E09

KW19E10

Groot onderhoud plegen aan bestaand kunstwerk
Bushalte Schermerdijk

Bushalte Schermerdijk

Groot onderhoud plegen aan bestaand kunstwerkTe verwijderen bushalte Hondenweg

Te verwijderen bushalte Hondenweg

Bushalte t'Zuidje

Bushalte t'Zuidje

Fietsenstalling
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Afsluiten straat Zuidje voor autoverkeer

Voorrangskruising

Rotonde Westdijk

Voorrangskruispunt GroenewegNieuw kunstwerk (met faunapassage)

Nieuw kunstwerk (duiker)

variabel
 talud t

ussen in
steek ta
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aterlijn 

(delen +
/- 1:1 an

dere del
en steile

r)

Rh=850.000
Rh=∞

Te verwijderen bushalte t'Zuidje

Geen geleiderail ivm toegang dijk

Bushalte IJzerenbrug

Overrijdbare middengeleider

Reconstructie vekeersplateau

Bushalte IJzerenbrug
Te verwijderen fietspad
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Rh=∞

Rotonde Rustenburgerweg / Noordervaart

variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1) variabel talud tussen insteek talud en waterlijn (+/- 1:1)

Te verwijderen fietspad

aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging
steil talud met grondwapening1
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In verband met ruimte gebruik en bestemmingsplangrenzen zijn de locaties van de bushaltes en vluchthavens gecombineerd.
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aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen

Aansluiten op bestaande situatie
kruisingsvlak Jisperweg

Bushalte Jisperweg

Bushalte Jisperweg

Te verwijderen bushalte v.d. Hulst
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VRI kruispunt Jisperweg

Nieuwe duiker
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Aansluiten op bestaande situatie
kruisingsvlak Jisperweg

Bushalte Jisperweg
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In verband met ruimte gebruik en bestemmingsplangrenzen zijn de locaties van de bushaltes en vluchthavens gecombineerd.
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K Lte verwijderen parkeerplaatsen

te verwijderen parkeerplaatsen

Nieuwe duiker

te verwijderen parkeerplaatsen

te verwijderen parkeerplaatsen
Voorrangskruispunt Vrouwenweg
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kleur verharding inritten afwijkend
van rijbaan en fietspad

middengeleiders t.b.v. verbeteren oversteek
nieuwe duiker

talud steiler dan 1:1 talud steiler dan 1:1 KW19G08

Te verwijderen bushalte Muntjewerf

Te verwijderen bushalte Muntjewerf

overrijdbare middengeleider ivm bereikbaarheid
vrachtauto met oplegger Middenweg 11
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aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen
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In verband met ruimte gebruik en bestemmingsplangrenzen zijn de locaties van de bushaltes en vluchthavens gecombineerd.
1



Dwarsprofiel 01 (Noordervaart)
schaal 1:50

Dwarsprofiel 03 (Noordervaart)
schaal 1:50

Dwarsprofiel 04 (Noordervaart)
schaal 1:50

Dwarsprofiel 05 (Schermhornerweg)
schaal 1:50

noord zuid

noord zuid

noord zuid
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8
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16.26

1.2
1
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16.26
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5

20.85

18.55
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WP -4.00 WP -3.15

WP -3.15

WP -3.15

WP -4.25

WP -4.30

-1.90

-1.94

-1.97
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1.13

0.90

variabel talud

variabel talud

variabel talud

noord zuid

2.75 2.36
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19.85

WP -5.00 WP -5.00

-2.90

1.44

0.80

Hart boom

Bomen met verschillende stam diameters

Alleen t.p.v. bomen, overig traject 2,70m (1,00m berm tussen fietspad en watergang)

Dwarsprofiel 02 (Noordervaart bebouwde kom Stompetoren)
schaal 1:50

3.00 3.001.00

1.50 1.50

7.05 3.23

3.00 1.05
0.10

0.60

17.28
7.05

0.60

afwijkende verhardingssoort en kleur

noord zuid

1:2

3.00

lage trottoirband lage trottoirband

aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen
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HaskoningDHV Nederland B.V.

* t.b.v. verkeersveiligheid fietsers op fietspad mogelijkheid tot aanbrengen kantmarkering
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oost

0.30

Dwarsprofiel 06 (Middenweg)

Dwarsprofiel 07 (Middenweg)
schaal 1:50

Dwarsprofiel 08 (Middenweg)
schaal 1:50

west oost

west oost

west

(woningen)

Dwarsprofiel 09 (Middenweg)
schaal 1:50

west oost

3.45

2.66

3.00 3.001.00
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16.26

1.7
1

3.45

2.66
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0.300.30
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2.39

1.60

20.35

19.10
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betonstraat stenen conform inritten

7.05

3.14

WP -4.37

WP -4.37 WP -4.37

WP -4.37WP -4.37

WP -4.37 WP -4.37

+3.21

-2.70

-2.60

-2.66

Incidenteel wordt de volledige uitbuigingsruimte over korte lengte niet behaald.
Angezien dit incidenteel is wordt dit geaccepteerd.

schaal 1:50

aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

F
i
l
e

n
a

m
e

 
:

F
i
l
e

n
a

m
e

 
:

C
:
\
U

s
e

r
s
\
n

l
6

5
4

0
5

\
B

o
x
 
S

y
n

c
\
B

D
3

9
4

2
 
P

r
o

v
.
 
N

H
 
A

f
r
o

n
d

e
n

d
e

 
s
t
u

d
i
e

 
N

2
4

3
\
B

D
3

9
4

2
 
T

e
a

m
\
B

D
3

9
4

2
 
T

e
c
h

n
i
c
a

l
 
D

a
t
a

\
5

0
 
S

c
h

e
t
s
o

n
t
w

e
r
p

e
n

\
S

O
-
0

1
-
0

7
_

N
2

4
3

 
h

m
0

.
6

0
0

-
1

5
,
8

1
6

 
-
 
o

n
t
w

e
r
p

 
2

0
1

5
_

D
E

F
.
d

w
g

definitief 0

0 Definitief JTo MBa 01-03-2016

Provincie Noord-Holland

Herinrichting N243

Schetsontwerp

A0 1:50 schetsontwerp 6 7 BD3942-100-100/SO-06-F

HaskoningDHV Nederland B.V.

* t.b.v. verkeersveiligheid fietsers op fietspad mogelijkheid tot aanbrengen kantmarkering
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west oost

west oost

5.50 2.50

0.375

0.36 1.301.00

2.21 22.00 5.502.50 4.05 5.02

Dwarsprofiel 11 (Rotonde Kathoek)
schaal 1:50

Dwarsprofiel 10 (Rotonde Kathoek)
schaal 1:50

44.25

0.375

4.50

1:1

0.
62

1:2

4.53

0.375

0.36 1.301.00

2.21

18.80
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4.50

0.753.41
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3.14

4.05

1:10.
79

0.82

1:2

Grens verharding perceel kathoek 10

0.79

0.62

west oost

Dwarsprofiel 12 (Rotonde Kathoek)
schaal 1:50

5.50 2.50

0.375

22.00 5.502.50 5.80

47.84

0.375

5.69

4.50

1:2

4.05

aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)
onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)
draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen

1

R

Q

P

2 3 4 5

N

M

L

K

J

6 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R

Q

P

N

M

L

K

J

13 14 15 16 17 18 19

H

G

F

E

D

20 21 22 23

C

B

A

24

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer

formaat schaal fase

project

opdrachtgever

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

F
i
l
e

n
a

m
e

 
:

F
i
l
e

n
a

m
e

 
:

C
:
\
U

s
e

r
s
\
n

l
6

5
4

0
5

\
B

o
x
 
S

y
n

c
\
B

D
3

9
4

2
 
P

r
o

v
.
 
N

H
 
A

f
r
o

n
d

e
n

d
e

 
s
t
u

d
i
e

 
N

2
4

3
\
B

D
3

9
4

2
 
T

e
a

m
\
B

D
3

9
4

2
 
T

e
c
h

n
i
c
a

l
 
D

a
t
a

\
5

0
 
S

c
h

e
t
s
o

n
t
w

e
r
p

e
n

\
S

O
-
0

1
-
0

7
_

N
2

4
3

 
h

m
0

.
6

0
0

-
1

5
,
8

1
6

 
-
 
o

n
t
w

e
r
p

 
2

0
1

5
_

D
E

F
.
d

w
g

definitief 0

0 Definitief JTo MBa 01-03-2016

Provincie Noord-Holland

Herinrichting N243

Schetsontwerp

A0 1:50 schetsontwerp 7 7 BD3942-100-100/SO-07-F

HaskoningDHV Nederland B.V.

* t.b.v. verkeersveiligheid fietsers op fietspad mogelijkheid tot aanbrengen kantmarkering
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